Обзор туристских палаток




Палатка — используется туристами для сна, отдыха и укрытия от непогоды. "Энциклопедия туризма." 

Привычка жить в палатке сложилась у человека с давних времен. Кочевой образ жизни требовал создания легких мобильных жилищ. Поэтому и придумывали наши предки различные юрты, вигвамы и т.д. Среди оседлых народов палатка появилась позже, когда войны между племенами вынуждали армии перемещаться на длинные расстояния. С тех пор палатка стала постоянным спутником воина (если он мог это себе позволить). Также временное пристанище было всегда необходимо торговым людям, ведущим караваны в далёкие страны и путешественникам. 

С тех времен палатка все время переживала различные изменения и усовершенствования, ускорение этот процесс получил с началом эпохи альпинизма, так как суровые условия высокогорья предъявляли особые требования к её весу и защитным свойствам. 

Виды палаток
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Экспедиционная палатка (Marmot Lair 8P)

Экстремальные палатки — используются в сложных погодных условиях, отличаются повышенными значениями технических характеристик, что позволяет достичь большого запаса прочности. Обычно имеют небольшую высоту для большей устойчивости. 

Среди палаток этого вида можно выделить два основных подвида: 

· Экспедиционные (базовые) палатки — рассчитаны на долгосрочное использование в условиях высокогорья, их отличает усиленный каркас, состоящий из большого числа дуг, большой запас прочности материала тента и развитая система оттяжек на тенте. 
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Внутренний объем обычно рассчитан на пребывание 3 и более человек. Все эти факторы сказываются на ее весе и скорости сборки. 

Производители: The North Face, Marmot, Ferrino, Hannah, Red Fox, Salewa, Vaude... 

· Штурмовые палатки
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также рассчитаны на использование в экстремальных условиях, от экспедиционных их отличает более легкий каркас и размер. Основными требованиями предъявляются к весу , ветроустойчивости , важна возможность быстрой установки. 

Производители: The North Face, Marmot, Ferrino, Hannah, Red Fox, Salewa, Vaude... 

Следует отметить, что при использовании палаток на высоте более 5000 метров требования к водостойкости не так велики, так как осадки там выпадают в виде снега, влажность воздуха невелика. 

Походные палатки 




Походная палатка (Red Fox Foxcomfort 3)

рассчитаны на более гуманные условия использования. Предназначены для различных видов походов. Основными требованиями к ним являются: вес, водостойкость, скорость установки. 

Среди них также можно выделить несколько видов палаток: 

· 4-х сезонные палатки — рассчитаны на круглогодичное использование, обладают высокими значениями ветро- и водоустойчивости. 
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· 3-х сезонные палатки — рекомендуются для весенних, летних и осенних походов, что налагает дополнительные требования по водостойкости. 
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· 2-х сезонные палатки — лето, соответственно более низкие требования к [image: image11.png]


 характеристикам.
Описание будет неполным без упоминания кэмпинговых палаток. 
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Это палатки повышенной комфортности, что в первую очередь сказывается на ее размерах (высокие, просторные) и весе (обычно это очень тяжелые палатки, которые невозможно нести на себе продолжительное время, поэтому они используются в путешествиях с применение транспортных средств ). 

Конструкции палаток
Форма
Зима, предусматривает использование печки

· Древнейшей формой палаток являются многоскатные палатки. Самые известные из них в России — двухскатная "Памирка" и многоскатная "Зима". В основе их каркаса лежат вертикальные подпорки по углам. Для установки требуется смекалка и слаженная работа команды. 
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Среди современных палаток встречаются две основных формы: полубочка и полусфера. 

· Полусфера придает палатке максимальную устойчивость, самая популярная форма палаток на сегодняшний день. Среди них встречаются различные вариации расположения дуг — это симметричные и ассиметричные полусферы и их количества. 
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· Полубочка позволяет сохранить максимально большой внутренний объем, поэтому используется в кэмпинговых палатках, зачастую их ставят в базовых лагерях. 
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Тенты
Однослойная палатка
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· Однослойные палатки — основная цель — достичь минимального веса. В качестве материала тента в основном используют мембранные материалы, которые позволяют не только не попадать внутрь влаге, но и отводить испарения из палатки. Это в идеале, в реальности же в ней достаточно быстро образуется конденсат на внутренней стенке, так же она довольно слабо защищает от холода. Все эти факторы определяют основные области применения этих палаток: штурмовая палатка при сложных восхождениях, мультигонки (определяющий выбор фактор — вес). 

Производители: Marmot, Black Diamond, Bibler Tents (подразделение Black Diamond?), Eureka, Red Fox, Ferrino... 

· Двухслойные палатки. 
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Использование двух тентов (слоев) позволяет решить две проблемы — сохранения тепла внутри палатки и минимизация вероятности отсыревания. 

Внешний тент изготавливается из влагостойких прочных материалов, внутренний из тонких нейлоновых тканей. Тепло внутри палатки сохраняется за счет воздушной прослойки между двумя тентами. Также прослойка уменьшает вероятность появления конденсата за счет снижения разности температур между внешней средой и внутренним пространством палатки. Что и является причиной одной из причин его появления. 
Модели есть почти у всех производителей. 

· Платформы — узкоспециализированные стенные палатки, предназначены для установки в условиях отсутствия полки под палатку, палатка подвешена на стене. 




Зачастую шьются на заказ. 

Разберем палатку по частям



На примере двухслойной палатки. 

Начнем с внутреннего тента
Решаемые им задачи предъявляют особые требования к его способности пропускать воздух, так как причиной конденсата так же является выдыхаемая человеком паро-воздушная смесь. 

Для внутренней палатки лучше всего подходят полиамидные ткани тексом около 190t, плетением Ripstop, и водоотталкивающей пропиткой WR, которая не препятствует "дыханию" ткани, но удерживает капли конденсата, которые могут капать с внутренней стороны тента. Палатки, в которых используются смесевые (хлопок+полиамид) ткани, отличаются большим весом и при намокании впитывают большое количество воды. 

Одной из важнейших характеристик палатки является влагостойкость и прочность пола на который приходится максимальная нагрузка. Известно, что к воздействию внешнего давления воды на пол прибавляется весовая нагрузка от человека. Водостойкость (6000 — 10 000 мм). 

Для комфортного расположения в палатке необходима развитая система внутренних карманов для раскладывания по ним всякой всячины. Их количество является компромиссом между весом и комфортом. 

Дополнительную вентиляцию внутреннего пространства обеспечивают различные вентиляционные вставки. Они отличаются своей формой, площадью , возможностью регулировки. Зачастую какая то часть внутреннего тента изготовлена из сетки, что здорово сказывается на уровне вентиляции и весе, но уменьшает теплоизоляционные свойства палатки. 

Выбор вентиляционной системы необходимо основывать на ожидаемых погодных условиях. 

Количество входов: один или два. 

Дуги
составляют каркас палатки. 
Виды дуг



                                      

· Они должны быть прочными, упругими и легкими. В зависимости от свойств материала и требований по нагрузке различаются по диаметру. Материалы: 

· алюминиевые сплавы различных марок (7001, 7071, 7075, 6063) 

· алюминевые сплавы с упрочняющими присадками 

· стекловолокно (ломкие, тяжёлые, но дешёвые) 

При производстве палаток необходимо учитывать меняющиеся с понижением температуры свойствами материалов (хрупкость на морозе, понижение показателя дыхания материала). 

Признанный лидер в производстве дуг является фирма Easton. 

Необходимо отметить и способы их крепления дуг к тенту, что может стать достаточно важным деталью в сложных условиях (замерзшими руками, в перчатках, при сильном ветре, в ограниченном пространстве). 

Внешний тент
несет основную нагрузку по защите от влаги и ветра. Поэтому материал тента должен обладать хорошим прочностными и влагозащитными свойствами. 

Водостойкость измеряется, как высота водяного столба в миллиметрах, при котором ткань не промокает. Согласно стандарту DIN, водонепроницаемой считаются ткани с водостойкостью более 2000 мм. Ткани с водостойкостью более 1000 мм называются тканями "с водоотталкивающим покрытием". 

Материалы: 

· Брезент, серебрянка, авизент — из этих материалов изготавливали палатки в "седые" времена. Брезент тяжел и медленно сохнет, серебрянка быстро промокает, авизент стал переходным к современным материалам (применялся в СССР в 80-е годы). 

· Полиамидные волокна отличаются высокой прочностью, легкостью, низкой гигроскопичностью, стойкостью к истиранию и низкой ценой. 

К минусам этих тканей относят высокое растяжение при намокании и низкую стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения (полиамидные волокна имеют особенность под действием ультрафиолета терять до 40% прочности в год). 

Капрон, Nylon, Nylon Taffeta 

· Полиэфирные волокна обладают всеми положительными свойствами полиамидных волокон, указанными выше, и лишены их главных недостатков. 

Полиэфирные волокна практически не растягиваются при намокании, отличаются повышенной стойкостью к ультрафиолету, а также более высокой прочностью, чем полиамидные волокна, но за это приходится платить — ткани из полиэфирных волокон существенно дороже. 

Polyester, Poly Taffeta, Лавсан 

175 — 420t — это показатель плотности ткани (количество нитей на дюйм в продольном и поперечном направлении): чем больше цифра тем ткань толще и прочнее, но, при этом, увеличивается ее вес. 

D — DEN (дэнье) — показатель толщины нити. Чем больше D, тем толще нить используется при производстве. 

Ripstop указывает на применение специального плетения, при котором ткань усиливают применением более толстой и прочной нити. Эта нить образует на поверхности ткани рисунок из квадратов, прямоугольников или ромбов, и такое плетение позволяет при минимальном весе создать ткань с высокой прочностью и стойкостью к разрывам. 

Водостойкое покрытие тканей обычно выполняется из полиуретана PU, но некоторые фирмы используют и ткани с другим покрытием. В последние несколько лет, стали использоваться ткани с покрытием Silicon, покрытие которой отличается меньшим весом. Силикон не даёт влаге накопиться в волокнах ткани, при этом силиконовое покрытие существенно увеличивает прочность ткани на разрыв , но при всех своих положительных свойствах такие ткани почти вдвое дороже обычных, что не лучшим образом сказывается на цене палатки.Силиконовая обработка обычно наносится на верхний или нижний слой материала (может наноситься и поверх пропитки PU, но в этом случае не удаётся проклеивать швы). Большинство фирм, выпускающих палатки, сейчас используют ткань с силиконом, нанесённым снаружи. 

Немаловажным фактором является наличие пропитки внешней поверхности ткани водоотталкивающей жидкостью. Обычно на наличие пропитки указывает надпись WR. При наличии такого покрытия, капли воды скатываются с ткани, а не впитываются, что улучшает ее водостойкость и позволяет сохранить минимальный вес палатки даже при мокром тенте. 

Важно отметить, что швы палатки, за исключением высокогорных, должны быть проклеены. 

Существуют технологии клейки и сварки швов. 




Палатка (Red Fox Arctic fox) со снежной юбкой

Во внешнем тенте устанавливаются вентиляционные окошки. 

Для обеспечения максимально натяжения палатки и ее фиксации используется внешнее навесное оборудование, проще, оттяжки, представляющие собой прочно вшитые в тент петли с ввязанными в них стропами различной длинны. Их количество определяется назначением палатки. 

Задача защиты внутреннего пространства палатки от снега решается применение снежной юбки, пришитой к внешнему тенту. 

Установка



Первоначальная установка внешнего тента. (Vaude Space k2)

· Дуги крепятся к внешнему тенту: встречаются довольно редко, предназначены для использования в дождливую погоду (позволяет не замочить внутренний тент). Быстрая установка. 

· Дуги крепятся к внутреннему тенту: максимальное натяжение палатки. Наиболее распространенный метод. 

· Автомат — тент палатки раскрывается механизмом сходным по действию с зонтом. Обычно простейшие палатки, так как механизм довольно тяжел. 

Основные указываемые параметры



- размер(длина х ширина х высота) — количество мест 

- внешний тент от 1000 до 1j000 мм.водн.ст 

- пол 2000 до 15000 мм.водн.ст 

- материал дуг
Сравнение 3-х местных палаток наиболее популярных фирм-производителей туристского снаряжения
Вауде (Vaude)
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Отличная палатка начального уровня, с хорошим сочетанием цена/качество. Данная палатка обладает симметричной конструкцией, 2 входами и превосходной системой вентиляции.

Цена: 8950 руб
вес:3900

материалы:
Тент: 70D Polyester 185T PU coated 3.000 mm 
Внутренняя палатка: 70D Polyamid 185T 
Дно: 70D Polyamid 190T PU coated 5.000 mm 
Дуги: Al 7001 T6; 11mm

водостойкость:
Тент: 3.000 mm 
Дно: 5.000 mm

длина:
Внутренняя палатка: 215 
Тент: 215

ширина:
Внутренняя палатка: 165 
Тент: 345

высота:105

кол-во мест:3
Red Fox
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Цена: 8400 руб
Туристическая палатка Red Fox Fox Comfort 3 имеет два входа и два тамбура, легко собирается при помощи резинового шнура внутри каркаса. 

Каркас палатки Red Fox Fox Comfort 3 изготовлен из Aluminium 7001-Т6 11 мм. - отсутствие эффекта "остаточной деформации". За счет дополнительной дуги увеличен объем тамбуров. Четыре замка на молниях тамбуров позволяют, при необходимости, создать дополнительную вентиляцию.

Конструкция из легкой, "дышащей" палатки и отдельного, накидного тента позволяют избавиться от конденсата внутри палатки и создать дополнительную вентиляцию. Кроме того, есть возможность установить внутреннюю палатку отдельно.

Все швы палатки выполнены двумя строчками и полностью проклеены на высокотехнологичном оборудовании.

Размеры палатки Fox Comfort 3   210x(90x2+160)x105 cм

Вес 3,6 кг. 
Вместимость мест3 мест

Влагостойкость внешнего тента PU 7000

Высота палатки 100

Материал внешнего тента Nylon Taffeta

Количество входов и тамбуров 2 входа, 2 тамбура

Каркас палатки Алюминий 

Диаметр дуги 11 мм

Tramp
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Цена: 3100 руб

Наименование:   TRAMP COLIBRI
Размеры:  2960 г
Тент: 100% Полиэстер 75D/190T
RipStop 5000 мм в ст
Внутренняя палатка: 100% дышащий полиэстер
Дно: 100% Полиэстер 75D/190T 7000 мм в ст
Каркас: Дюрапул 8,5 мм

- Легкая двухслойная палатка с двумя входами
- Увеличенный тамбур
- Вход спального отделения продублирован москитной сеткой
- Внешний тент палатки устойчив к ультрафиолетовому излучению
- Внешний тент имеет пропитку, задерживающую распространение огня
- Два вентиляционных клапана
- Все швы проклеены
- Идеальна для велосипедных и туристических походов в весеннее, летнее и осеннее время

Normal
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Назначение: Пешеходный и водный классический туризм, активный отдых.

Особенности: Легкая и компактная, простая в установке палатка. // Двухслойная двухдуговая полусфера с коньком и независимой внутренней палаткой. // Коньковая дуга увеличивает внутренний объём палатки. // Два входа и тамбура. // Палатка оснащена системой сквозной вентиляции. // Боковые карманы из сетки. // Стропа-фиксатор исключает соприкосновение внешнего тента с внутренней палаткой.

Конструкция: Двухслойная двудуговая полусфера с коньком и независимой внутренней палаткой.
Цена: 8500 руб
вес: 3,9 / 4,1

материалы:
Тент: Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm
Внутренняя палатка: 210T Nylon Taffeta
Дно: Nylon Oxford 210D WR PU 8000 mm
Каркас: алюминиевый - Al7075T6, основные дуги 11 mm, коньковая дуга 13 mm
водостойкость:
Тент: 6.000 mm 
Дно: 8.000 mm

размеры: 380 х 240 х 145

кол-во мест:3

Bask (Баск)
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Цена: 8 990 руб.

Назначение: Пешеходный туризм, активный отдых. Одна из лучших по соотношению вес-ветроустойчивость-удобство. Хорошая палатка для маленькой семьи.
Особенности: 

· хорошая аэродинамика 

· проста в установке, возможность установки тента без внутренней палатки 

· два тамбура 

· входы продублированы противомоскитной сеткой 

· карманы из сетки для мелочей 

· подвесная полка 

· два вентиляционных окна, регулируемых изнутри 

Цена: 8990 руб

Вес: 4,6

Материалы:
Тент: 75D Poly Taffeta 185T PU 3 000 мм, W/R 

Внутренняя палатка: 70D Poly 190T breathable W/R
Дно: 70D Nylon Taffeta 210T PU 5 000 мм, W/R
Каркас: алюминиевый сплав 7001 T6

водостойкость:
Тент: 3.000 mm 
Дно: 5.000 mm

кол-во мест:3
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